
90 NP

Équipements standards
 ŉ Bâti en fonte sur-dimensionné
 ŉ Support tôle réglable en avant et en arrière
 ŉ Facilement transportable en atelier
 ŉ Arbre inférieur réglable en avant et en arrière
 ŉ Arbres des galets en acier spécial
 ŉ 4 jeux ou 8 galets standards

 ŉ Machine conforme aux normes CE avec certification
 ŉ Notice d’utilisation
 ŉ Entraînement moteur/frein
 ŉ Ensemble avec pied
 ŉ Pédale de commande

Longueur d’arbre (mm) 140
Diamètre galet (mm) 62
Vitesse de rotation (rpm) 32
Dimension (mm) 900 x 450 x 1350
Capacité à border (mm) 1.2
Col de cygne (mm) 100
Puissance moteur (kW) 0.75
Poids (Kg) 135

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Moulureuse motorisée, machine indispensable pour tous vos travaux de ventilations : pour formage, découpe, bordage 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur d’arbre (mm) 140
Diamètre galet (mm) 62
Dimension (mm) 560 x 220 x 500
Capacité à border (mm) 1.2
Col de cygne (mm) 100
Poids (Kg) 50

Équipements standards
 ŉ Bâti en fonte sur-dimensionné
 ŉ Support tôle réglable en avant et en arrière
 ŉ Facilement transportable en atelier
 ŉ Arbre inférieur réglable en avant et en arrière

 ŉ Arbres des galets en acier spécial
 ŉ 4 jeux ou 8 galets standards
 ŉ Documentation technique en français
 ŉ Certificat de conformité CE
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Moulureuse manuelle, machine indispensable pour tous vos travaux de ventilations : pour formage, découpe, bordage 
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